

Sistema  E-100  MURO CORTINA ESTRUCTURAL
Suministro y colocación de perfiles para fachada ligera compuestos por módulos planos, poligonales o curvos de dimensiones ….m    x ….m    realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños con frente visto de 54mm. que mantienen el compromiso entre resistencia y esbeltez, con una incidencia de luz máxima. Facilidad de fabricación e instalación en obra con total ausencia de mecanizado en los perfiles. Multitud de perfiles complementarios y soluciones.
Acristalamiento  mediante fijación mecánica en el intercalario del vidrio. Permitiendo un acristalamiento de 30 mm. hasta 32mm de espesor. 

Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  que resisten las influencias atmosféricas y el envejecimiento conservando su elasticidad. Perfiles de EPDM para rotura de puente térmico de 6 y 11mm.

Sistema de apertura proyectante oculta, acristalada mediante pegado estructural y cristal decalado. Compás de acero inoxidable soportando un peso por hoja de hasta 150 kg. 

Anclajes realizado en aluminio extruido para anclaje a frente de forjado, arranque o coronación que permite una total regulación tridimensional, corrigiendo los posibles desplomes de los forjados y dejando la fachada completamente nivelada y aplomada.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 

Permeabilidad al aire partes fijas, según Norma UNE-EN 12153:2000                           Clase  4E

Permeabilidad al aire partes practicables, según Norma UNE-EN 12153:2000              Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12155:2000                                             Clase  RE750
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12179:2000                                               APTA
 (Carga de diseño 2000 Pa-carga de seguridad 3000 Pa)

Resistencia al Impacto Exterior, altura caída 450 mm. según UNE-EN 14019:2004      Clase E3
Resistencia al Impacto Interior, altura caída 450 mm. según UNE-EN 14019:2004       Clase I3

* Ensayo de referencia 3.950  x 3.600 mm. Ventana Proyectante 1260x1545. Acristalamiento 6-16-8
Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 
