
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos) 

� Efecto Madera 

� Anodizado 

� Posibilidad de Bicolor. 

 

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015) 

Sistema de Puerta de marcos enrasados interiores y exteriores con Rotura 
Puente Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa 
gama de perfiles y accesorios. 
 

 

 

  

 

 

Serie 
 

E90 
 

Transmitancia térmica 

Desde 1,9 W/m2K 

 

Según CTE 

Zonas de Cumplimiento CTE 
A, B, C, D, E, α 

� Marcos de 54 mm.  

� Hojas de 54 mm. 

� Espesores Medios: 2 mm.  

� Acristalamientos hasta  40 mm. 

� Longitud de Poliamida: 20 mm. 

� Peso Máximo: 180 Kg. (Apertura Practicable) 

� Peso Máximo: 200 Kg. (Apertura Vai-Ven) 
 

 

� Practicable de una y 
dos Hojas. 

� Apertura Exterior de 
una y dos Hojas. 

� Apertura Vai-Ven de 
una y dos Hojas. 

 


